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2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung 

Maße in mm: 
B x H x T

Pulver- 
beschichtet

ALU
Eloxiert

Edelstahl
V4A

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 13-9-00010 –

Ovalrohrständer 105 x 45 mm ohne Quertraverse 
aus ALU

Max. Rasterbreite: 1250 mm

Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 120 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 75 kg

13-7-36500 13-7-36500 –

Ovalrohr aus ALU mit Zinkdruckguss-Abdeckkappe 105 x 45 • • –

Fußplatte aus ALU-Guss, pulverbeschichtet 130 x 220 x 18 13-9-89045 – –

Ovalrohrständer 105 x 45 mm mit Quertraverse 
aus ALU

Max. Rasterbreite: 2000 mm

Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 120 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 75 kg

13-7-36507 13-7-36507 –

Ovalrohr aus ALU mit Zinkdruckguss-Abdeckkappe,
Quertraverse aus ALU unten

105 x 45
60 x 68

•
•

•
•

–
–

Fußplatte aus ALU-Guss, pulverbeschichtet 130 x 220 x 18 13-9-89045 – –

Ovalrohrständer 160 x 55 mm ohne Quertraverse 
aus ALU

Max. Rasterbreite: 1250 mm,
ausgenommen Kofferecken-, RS4100- und 
RS5000-Verkleidungen

Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 300 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 200 kg

13-7-36200 13-7-36200 –

Ovalrohr aus ALU mit abklipsbarem Kabelschacht inkl.
Zinkdruckguss-Abdeckkappe

160 x 55 • • –

Fußplatte aus ALU-Guss, pulverbeschichtet 160 x 275 x 25 13-9-89049 – –

Ovalrohrständer 160 x 55 mm mit Quertraverse 
aus ALU

Max. Rasterbreite: 2100 mm, ausgenommen Kofferecken-, 
RS4100- und RS5000-Verkleidungen

Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 300 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 200 kg

13-7-36207 13-7-36207 –

Ovalrohr aus ALU mit abklipsbarem Kabelschacht inkl.
Zinkdruckguss-Abdeckkappe, 
Quertraverse aus ALU unten

160 x 55

105 x 45

•

•

•

•

–

–

Fußplatte aus ALU-Guss, pulverbeschichtet 160 x 275 x 25 13-9-89049 – –

Empfohlene Anlagenhöhe ohne Bodeneinstand: 
ab OKFF (Oberkante Fertigfußboden) bis OKK (Oberkante Kasten):
 
 bis 220 mm  Rasterhöhe  =  1100 mm Gesamthöhe
 221 – 500 mm  Rasterhöhe  =  1200 mm Gesamthöhe
 501 – 830 mm  Rasterhöhe  =  1400 mm Gesamthöhe
 831 – 990 mm  Rasterhöhe  =  1600 mm Gesamthöhe
 ab 991 mm  Rasterhöhe  =  1700 mm Gesamthöhe
Bei Anlagen zum Einbetonieren 400 mm dazurechnen.

Werkstoffnummer Edelstahl V4A: 1.4404 (V4A), Oberflächenausführung: geschliffen

Weitere Ständer für größere Anlagen bzw. höheres Gewicht sind auf Anfrage 
lieferbar.
Folgende Ständer sind nicht für PRISMA- und TETRO-Verkleidungen geeignet.

45105

OKFF

400

OKK

55
160

OKFF

400

OK K

Ständer für Anlagen mit waagerechten Kästen

2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung

Maße in mm: 
B x H x T

Pulver- 
beschichtet

ALU
Eloxiert

Edelstahl
V4A

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 13-9-00010 –

Ovalrohrgestell 105 x 45 mm ohne Quertraverse 
aus ALU, max. Rasterbreite: 1250 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 120 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 75 kg

13-7-36100 – –

Ovalrohr aus ALU
Bogenteil aus ALU-Guss

105 x 45
105 x 45/R97

•
•

–
–

–
–

Fußplatte aus ALU-Guss, pulverbeschichtet 130 x 220 x 18 13-9-89045 – –

Ovalrohrgestell 105 x 45 mm mit Quertraverse 
aus ALU, max. Rasterbreite: 2000 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 120 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 75 kg

13-7-36107 – –

Ovalrohr aus ALU
Bogenteil aus aus ALU-Guss
Quertraverse aus ALU, unten

105 x 45
105 x 45/R97

60 x 68

•
•
•

–
–
–

–
–
–

Fußplatte aus ALU-Guss, pulverbeschichtet 130 x 220 x 18 13-9-89045 – –

Ovalrohrgestell 160 x 55 mm ohne Quertraverse 
aus ALU, max. Rasterbreite: 1250 mm, ausgenommen
Kofferecken-, RS4100- und RS5000-Verkleidungen
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 300 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 200 kg

für Kofferecken- und RS4000-Verkleidungen:
Ovalrohr aus ALU mit abklipsbarem Kabelschacht
Bogenteil aus ALU-Guss klein

160 x 55
160 x 55/R109

13-7-36300
•
•

–
–
–

–
–
–

für RS4100- und RS5000-Verkleidungen:
Ovalrohr aus ALU mit abklipsbarem Kabelschacht
Bogenteil aus ALU-Guss groß

160 x 55
160 x 55/R139

13-7-36400
•
•

–
–
–

–
–
–

Fußplatte ALU-Guss, pulverbeschichtet 160 x 275 x 25 13-9-89049 – –

Ovalrohrgestell 160 x 55 mm mit Quertraverse 
aus ALU, max. Rasterbreite: 2100 mm, ausgenommen
Kofferecken-, RS4100- und RS5000-Verkleidungen
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 300 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 200 kg

für Kofferecken- und RS4000-Verkleidungen:
Ovalrohr aus ALU mit abklipsbarem Kabelschacht
Bogenteil aus ALU-Guss klein
Quertraverse aus ALU unten

160 x 55
160 x 55/R109

105 x 45

13-7-36307
•
•
•

–
–
–
–

–
–
–
–

für RS4100- und RS5000-Verkleidungen:
Ovalrohr aus ALU mit abklipsbarem Kabelschacht
Bogenteil aus ALU-Guss groß
Quertraverse aus ALU unten

160 x 55
160 x 55/R139

105 x 45

13-7-36407
•
•
•

–
–
–
–

–
–
–
–

Fußplatte aus ALU-Guss, pulverbeschichtet 160 x 275 x 25 13-9-89049 – –

Empfohlene Anlagenhöhe ohne Bodeneinstand: 
ab OKFF (Oberkante Fertigfußboden) bis OKK (Oberkante Kasten):
 
 bis 220 mm  Rasterhöhe  =  1100 mm Gesamthöhe
 221 – 500 mm  Rasterhöhe  =  1200 mm Gesamthöhe
 501 – 830 mm  Rasterhöhe  =  1400 mm Gesamthöhe
 831 – 990 mm  Rasterhöhe  =  1600 mm Gesamthöhe
 ab 991 mm  Rasterhöhe  =  1700 mm Gesamthöhe
Bei Anlagen zum Einbetonieren 400 mm dazurechnen.

Werkstoffnummer Edelstahl V4A: 1.4404 (V4A), Oberflächenausführung: geschliffen

Weitere Gestelle für größere Anlagen bzw. höheres Gewicht sind auf Anfrage 
lieferbar.
Folgende Gestelle sind nicht für PRISMA- und TETRO-Verkleidungen geeignet.

400

OKFF

OKK

45105
55

160

400

OKFF

OKK

Gestelle für Anlagen mit waagerechten Kästen
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40
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40

400
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2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung 

Maße in mm: 
B x H x T

Pulver- 
beschichtet

Edelstahl
V2A

Edelstahl
V4A

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 13-9-00010 13-9-00010

Rechteckrohrständer ohne Quertraverse 
aus korrosionsbeständigem und pulverbeschichtetem Stahl oder 
Edelstahl V2A bzw. V4A, max. Rasterbreite: 1250 mm

Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 100 kg

13-7-29900 13-7-49910 13-7-49900

Rechteckrohr mit schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe 
(bei Edelstahl V4A oben geschlossen)

80 x 40 • • •

Fußplatte, geschweißt 120 x 160 x 4 13-9-52002 13-9-52071 13-9-52027

Rechteckrohrständer mit Quertraverse
aus korrosionsbeständigem und pulverbeschichtetem Stahl oder 
Edelstahl V2A, max. Rasterbreite: 2000 mm

Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 100 kg

13-7-29607 13-7-49917 –

Rechteckrohr mit schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe
Quertraverse
Schweißzuschlag (2 Stück notwendig)

80 x 40
80 x 40

•
•
•

•
•
•

–
–
–

Fußplatte, geschweißt 120 x 160 x 4 13-9-52002 13-9-52071 –

Rechteckrohrgestell ohne Quertraverse
aus korrosionsbeständigem und pulverbeschichtetem Stahl oder 
Edelstahl V2A bzw. V4A, max. Rasterbreite: 1250 mm

Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 100 kg

13-7-29700 13-7-49710 13-7-49700

Rechteckrohr
Schweißzuschlag (2 Stück notwendig)

80 x 40 •
•

•
•

•
•

Fußplatte, geschweißt 120 x 160 x 4 13-9-52002 13-9-52071 13-9-52027

Rechteckrohrgestell mit Quertraverse
aus korrosionsbeständigem und pulverbeschichtetem Stahl oder 
Edelstahl V2A bzw. V4A, max. Rasterbreite: 2000 mm

Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 100 kg

13-7-29707 13-7-49717 13-7-49707

Rechteckrohr
Quertraverse
Schweißzuschlag (4 Stück notwendig)

80 x 40
80 x 40

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Fußplatte, geschweißt 120 x 160 x 4 13-9-52002 13-9-52071 13-9-52027

Empfohlene Anlagenhöhe ohne Bodeneinstand: 
ab OKFF (Oberkante Fertigfußboden) bis OKK (Oberkante Kasten):
 
 bis 220 mm  Rasterhöhe  =  1100 mm Gesamthöhe
 221 – 500 mm  Rasterhöhe  =  1200 mm Gesamthöhe
 501 – 830 mm  Rasterhöhe  =  1400 mm Gesamthöhe
 831 – 990 mm  Rasterhöhe  =  1600 mm Gesamthöhe
 ab 991 mm  Rasterhöhe  =  1700 mm Gesamthöhe
Bei Anlagen zum Einbetonieren 400 mm dazurechnen.

Werkstoffnummer Edelstahl V4A: 1.4404 (V4A), Oberflächenausführung: geschliffen
Werkstoffnummer Edelstahl V2A: 1.4301 (V2A), Oberflächenausführung: geschliffen

Folgende Ständer /Gestelle sind nicht für PRISMA- und TETRO-Verkleidungen 
geeignet.

Ständer / Gestelle für Anlagen mit waagerechten Kästen

2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung

Maße in mm: 
B x H x T

Pulver- 
beschichtet

ALU
Eloxiert

Edelstahl
V4A

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 – 13-9-00010

Rechteckrohrständer 120 x 40 mm ohne Quertraverse 
aus korrosionsbeständigen und pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl V4A, 
max. Rasterbreite: 1250 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 300 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten (Standard): 140 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten (verstärkt): 225 kg

13-7-29400 – 13-7-49400

Rechteckrohr mit schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe 
(bei Edelstahl V4A oben geschlossen)

120 x 40 • – •

Fußplatte geschweißt (Standard)
Fußplatte geschweißt (verstärkt)

120 x 200 x 4
140 x 260 x 6

13-9-52085
13-9-52087

–
–

13-9-52086
13-9-52088

Rechteckrohrständer 120 x 40 mm mit Quertraverse 
aus korrosionsbeständigen und pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl V4A, 
max. Rasterbreite: 2100 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 300 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten (Standard): 140 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten (verstärkt): 225 kg

13-7-29407 – 13-7-49407

Rechteckrohr mit schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe 
(bei Edelstahl V4A oben geschlossen)
Quertraverse

120 x 40

120 x 40

•

•

–

–

•

•

Fußplatte geschweißt (Standard)
Fußplatte geschweißt (verstärkt)

120 x 200 x 4
140 x 260 x 6

13-9-52085
13-9-52087

–
–

13-9-52086
13-9-52088

Rechteckrohrgestell 120 x 40 mm ohne Quertraverse 
aus korrosionsbeständigen und pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl V4A, 
max. Rasterbreite: 1450 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 300 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten (Standard): 140 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten (verstärkt): 225 kg

13-7-29500 – 13-7-49500

Rechteckrohr

Schweißzuschlag (2 Stück notwendig)

120 x 40 •

•

–

–

•

•

Fußplatte geschweißt (Standard)
Fußplatte geschweißt (verstärkt)

120 x 200 x 4
140 x 260 x 6

13-9-52085
13-9-52087

–
–

13-9-52086
13-9-52088

Rechteckrohrgestell 120 x 40 mm mit Quertraverse 
aus korrosionsbeständigen und pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl V4A, 
max. Rasterbreite: 2100 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 300 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten (Standard): 140 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten (verstärkt): 225 kg

13-7-29507 13-7-49507

Rechteckrohr

Schweißzuschlag (4 Stück erforderlich)
Quertraverse

120 x 40

120 x 40

•

•
•

–

–
–

•

•
•

Fußplatte geschweißt (Standard)
Fußplatte geschweißt (verstärkt)

120 x 200 x 4
140 x 260 x 6

13-9-52085
13-9-52087

–
–

13-9-52086
13-9-52088

Empfohlene Anlagenhöhe ohne Bodeneinstand: 
ab OKFF (Oberkante Fertigfußboden) bis OKK (Oberkante Kasten):
 
 bis 220 mm  Rasterhöhe  =  1100 mm Gesamthöhe
 221 – 500 mm  Rasterhöhe  =  1200 mm Gesamthöhe
 501 – 830 mm  Rasterhöhe  =  1400 mm Gesamthöhe
 831 – 990 mm  Rasterhöhe  =  1600 mm Gesamthöhe
 ab 991 mm  Rasterhöhe  =  1700 mm Gesamthöhe
Bei Anlagen zum Einbetonieren 400 mm dazurechnen.

Werkstoffnummer Edelstahl V4A: 1.4404 (V4A), Oberflächenausführung: geschliffen

Folgende Ständer/Gestelle sind nicht für PRISMA- und TETRO-Verkleidungen 
geeignet.

Ständer / Gestelle für Anlagen mit waagerechten Kästen

120

40

OKFF

OK
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        2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung

Maße in mm: 
B x H x T

Pulver- 
beschichtet

Edelstahl
V2A

Edelstahl
V4A

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 – 13-9-00010

Rundrohrständer ohne Quertraverse
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl 
oder Edelstahl V2A bzw. V4A

Max. Rasterbreite: 1250 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 100 kg

13-7-55000 13-7-45010 13-7-45000

Rundrohr (bei Stahl und Edelstahl V4A oben geschlossen, 
bei Edelstahl V2A mit V2A-Abdeckkappen)

Ø 60 • • •

Fußplatte, geschweißt Ø 200 x 6 13-9-52016 13-9-52072 13-9-52028

Rundrohrständer mit Quertraverse
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl

Max. Rasterbreite: 2000 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 100 kg

13-7-55007 – 13-7-45007

Rundrohr (oben geschlossen)
Quertraverse, unten
Schweißzuschlag (2 Stück notwendig)

Ø 60
Ø 60

•
•
•

–
–
–

•
•
•

Fußplatte, geschweißt Ø 200 x 6 13-9-52016 – 13-9-52028

Rundrohrgestell ohne Quertraverse
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl 
oder Edelstahl V4A

Max. Rasterbreite: 1250 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 100 kg

13-7-54700 – 13-7-44700

Rundrohr
Rundrohr-Bogenteil, geschweißt

Ø 60
Ø 60

•
•

–
–

•
•

Fußplatte, geschweißt Ø 200 x 6 13-9-52016 – 13-9-52028

Rundrohrgestell mit Quertraverse
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl 
oder Edelstahl V4A

Max. Rasterbreite: 2000 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 100 kg

13-7-54707 – 13-7-44707

Rundrohr
Rundrohr-Bogenteil, geschweißt
Schweißzuschlag (2 Stück notwendig)

Ø 60
Ø 60

•
•
•

–
–
–

•
•
•

Fußplatte, geschweißt Ø 200 x 6 13-9-52016 – 13-9-52028

Empfohlene Anlagenhöhe ohne Bodeneinstand: 
ab OKFF (Oberkante Fertigfußboden) bis OKK (Oberkante Kasten):
 bis 220 mm  Rasterhöhe  =  1100 mm Gesamthöhe
 221 – 500 mm  Rasterhöhe  =  1200 mm Gesamthöhe
 501 – 830 mm  Rasterhöhe  =  1400 mm Gesamthöhe
 831 – 990 mm  Rasterhöhe  =  1600 mm Gesamthöhe
 ab 991 mm  Rasterhöhe  =  1700 mm Gesamthöhe
Bei Anlagen zum Einbetonieren 400 mm dazurechnen.

Werkstoffnummer Edelstahl V4A: 1.4404 (V4A), Oberflächenausführung: geschliffen
Werkstoffnummer Edelstahl V2A: 1.4301 (V2A), Oberflächenausführung: geschliffen

Weitere Ständer /Gestelle für größere Anlagen bzw. höheres Gewicht sind auf 
Anfrage lieferbar.
Folgende Ständer/Gestelle sind nicht für PRISMA- und TETRO-Verkleidungen 
geeignet.

400

Ø6 0

OK K

OKFF

400

Ø6 0

OK K

OKFF

Ø6 0

400

OKFF

OK K

Ständer / Gestelle für Anlagen mit waagerechten Kästen

2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung.

Maße in mm: 
B x H x T

Pulver- 
beschichtet

ALU
Eloxiert

Edelstahl
V4A

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 – 13-9-00010

PRISMA
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl 
oder Edelstahl V4A, 
mit Regenschutzüberstand 
 

13-6-16200 – 13-6-46200

Rückwandverkleidung
grundsätzlich notwendig

ca. 0,7 dick 13-6-00018 – 13-6-00048

PRISMA Ständerprofil 100 ohne Quertraverse 
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl 
oder Edelstahl V4A 
 
Max. Rasterbreite  1250 mm, Ständerhöhe: 2100 mm 
Max. Anlagengewicht2: 45 kg

100 13-7-16210 – 13-7-46210

Fußplatte, geschweißt 162 x 215 x 3 13-9-52034 – 13-9-52043

PRISMA Ständerprofil 130 ohne Quertraverse 
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl 
oder Edelstahl V4A 
 
Max. Rasterbreite  1250 mm, Ständerhöhe: 2100 mm 
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 150 kg 
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 100 kg

130 13-7-16220 – 13-7-46220

Fußplatte, geschweißt 175 x 275 x 4 13-9-52035 – 13-9-52044

PRISMA Ständerprofil 130 mit Quertraverse  
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl 
oder Edelstahl V4A 
 
Max. Rasterbreite 2000 mm, Ständerhöhe: 2100 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 100 kg

130 13-7-16227 – 13-7-46227

Quertraverse • – •

Fußplatte, geschweißt 175 x 275 x 4 13-9-52035 – 13-9-52044

PRISMA Ständerprofil 160 mit Quertraverse 
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl 
oder Edelstahl V4A, 
nur für 385 mm tiefe Kästen 
 
Max. Rasterbreite 2000 mm, Ständerhöhe: 2100 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 300 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 200 kg

160 13-7-16237 – 13-7-46237

Quertraverse • – •

Fußplatte, geschweißt 175 x 275 x 6 13-9-52036 – 13-9-52045

Empfohlene Anlagenhöhe ohne Bodeneinstand: 
ab OKFF (Oberkante Fertigfußboden) bis OKK (Oberkante Kasten):
 bis 220 mm  Rasterhöhe  =  1100 mm Gesamthöhe
 221 – 500 mm  Rasterhöhe  =  1200 mm Gesamthöhe
 501 – 830 mm  Rasterhöhe  =  1400 mm Gesamthöhe
 831 – 990 mm  Rasterhöhe  =  1600 mm Gesamthöhe
 ab 991 mm  Rasterhöhe  =  1700 mm Gesamthöhe
Bei Anlagen zum Einbetonieren 400 mm dazurechnen.

Werkstoffnummer Edelstahl V4A: 1.4404 (V4A), Oberflächenausführung: geschliffen

OKFF

OKK

388

Anlagenbreite + 134

319

100
130

400

OKFF

OKK

503

Anlagenbreite + 160

434

100
130
160

400

für 270 mm 
tiefe Kästen

für 385 mm 
tiefe Kästen

Ständer für Anlagen mit waagerechten Kästen
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B x H x T
Pulver- 

beschichtet
ALU

Eloxiert
Edelstahl

V4A

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 – 13-9-00010

TETRO-Verkleidungsgestell mit geradem Dach
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl 
oder Edelstahl V4A,
Dach mit Regenschutzüberstand,
Ständer mit abschließbarer Elektrokanal-Abdeckung

Max. Rasterbreite: 1990 mm, max. Gestellhöhe: 2000 mm

Max. Anlagengewicht zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht mit Fußplatten: 100 kg

Ausführung für 270 mm tiefe Kästen
Ausführung Flachdach für 270 mm tiefe Kästen
Quertraverse, ab 1251 mm Rasterbreite notwendig
Fußplatte aus Stahl1 für 270 mm tiefe Kästen

26 x 271/288
26/4 x 271/274

65 x 271 x 4

13-7-18300
13-7-18320

•
13-9-00376

–

–
–

13-7-48300
13-7-48330

•
13-9-00378

Ausführung für 385 mm tiefe Kästen
Ausführung Flachdach für 385 mm tiefe Kästen
Ausführung Flachdach für den regengeschützten Bereich
Quertraverse, ab 1251 mm Rasterbreite notwendig
Fußplatte aus Stahl1 für 385 mm tiefe Kästen

26 x 386/403
26/4 x 386/389

65 x 386 x 4

13-7-18500
13-7-18420

•
13-9-00377

–

–

–

13-7-48500
13-7-48430

•
13-9-00379

Rückwandverkleidung aus korrosionsgeschütztem und
pulverbeschichtetem Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A, grundsätzlich 
notwendig

ca. 0,7 dick 13-7-00019 – 13-7-00049

LED-Beleuchtung je lfm 5,4 W optional im Dachüberstand integrierbar. 
(nicht für Flachdach) 12V AC/DC ohne Netzteil

13-9-00392 – 13-9-00392

TETRO-Verkleidungsgestell mit schrägem Dach
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl 
oder Edelstahl V4A,  
schräges Dach mit Regenschutzüberstand als idealer Regenschutz,   
Ständer mit abschließbarer Elektrokanal-Abdeckung

Max. Rasterbreite: 1990 mm, max. Gestellhöhe: 2000 mm

Max. Anlagengewicht zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht mit Fußplatten: 100 kg

Ausführung für 270 mm tiefe Kästen

Quertraverse, ab 1251 mm Rasterbreite notwendig
Fußplatte für 270 mm tiefe Kästen

26 x 271/288

65 x 271/4

13-7-18400

•
13-9-00376

–

–
–

13-7-48400

•
13-9-00378

Ausführung für 385 mm tiefe Kästen

Quertraverse, ab 1251 mm Rasterbreite notwendig
Fußplatte für 385 mm tiefe Kästen

26 x 386

65 x 386/403

13-7-18600

•
13-9-00377

–

–
–

13-7-48600

•
13-9-00379

Rückwandverkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbe-
schichtetem Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A, grundsätzlich notwendig

ca. 0,7 dick 13-7-00019 – 13-7-00049

LED-Beleuchtung je lfm 5,4 W optional im Dachüberstand integrierbar. 
(nicht für Flachdach) 12V AC/DC ohne Netzteil

13-9-00392 – 13-9-00392

Empfohlene Anlagenhöhe ohne Bodeneinstand: 
ab OKFF (Oberkante Fertigfußboden) bis OKK (Oberkante Kasten):

 bis 220 mm  Rasterhöhe  =  1100 mm Gesamthöhe
 221 – 500 mm  Rasterhöhe  =  1200 mm Gesamthöhe
 501 – 830 mm  Rasterhöhe  =  1400 mm Gesamthöhe
 831 – 990 mm  Rasterhöhe  =  1600 mm Gesamthöhe
 ab 991 mm  Rasterhöhe  =  1700 mm Gesamthöhe
Bei Anlagen zum Einbetonieren 400 mm dazurechnen.

Werkstoffnummer Edelstahl V4A: 1.4404 (V4A), Oberflächenausführung: geschliffen

OKK

OKFF

400

288/403

Anlagenbreite+ 62
OKK

OKFF

400

288/403
Anlagenbreite + 62

288/403

271/386

26

288/403

271/386

vorn hinten

50 23

  2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung

Gestelle für Anlagen mit waagerechten Kästen

274/389
271/386

4

Maße in mm: 
B x H x T

Pulver- 
beschichtet

ALU
Eloxiert

Edelstahl
V4A

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 – 13-9-00010

TETRO-Säule mit geradem Dach
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl 
oder Edelstahl V4A,
Dach mit Regenschutzüberstand,

Rasterbreite: 260-764 mm, max. Gestellhöhe: 2000 mm

Max. Anlagengewicht zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht mit Fußplatten: 100 kg

Ausführung für 270 mm tiefe Kästen 26 x 271/288 13-7-18700 – 13-7-48700

Ausführung für 385 mm tiefe Kästen 26 x 386/403 13-7-18900 – 13-7-48900

Rückwandverkleidung aus korrosionsgeschütztem und 
pulverbeschichtetem Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A, 
grundsätzlich notwendig

ca. 0,7 dick 13-7-00019 – 13-7-00049

Fußplatte aus Galfan-Stahl, Zwingend erforderlich 6 dick 13-9-01299 – 13-9-01300

LED-Beleuchtung je lfm 5,4 W optional im Dachüberstand integrierbar. 
(nicht für Flachdach) 12V AC/DC ohne Netzteil

13-9-00392 – 13-9-00392

TETRO-Säule mit schrägem Dach
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl 
oder Edelstahl V4A, schräges Dach mit Regenschutzüberstand 
als idealer Regenschutz

Rasterbreite: 260-764 mm, max. Gestellhöhe: 2000 mm

Max. Anlagengewicht zum Einbetonieren: 150 kg
Max. Anlagengewicht mit Fußplatten: 100 kg

Ausführung für 270 mm tiefe Kästen 26 x 271/288 13-7-18800 – 13-7-48800

Ausführung für 385 mm tiefe Kästen 26 x 386/403 13-7-19000 – 13-7-49000

Rückwandverkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbe-
schichtetem Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A, 
grundsätzlich notwendig

ca. 0,7 dick 13-7-00019 – 13-7-00049

Fußplatte, zwingend erforderlich 6 dick 13-9-01299 – 13-9-01300

LED-Beleuchtung je lfm 5,4 W optional im Dachüberstand integrierbar. 
(nicht für Flachdach) 12V AC/DC ohne Netzteil

13-9-00392 – 13-9-00392

Empfohlene Anlagenhöhe ohne Bodeneinstand: 
ab OKFF (Oberkante Fertigfußboden) bis OKK (Oberkante Kasten):

 bis 220 mm  Rasterhöhe  =  1100 mm Gesamthöhe
 221 – 500 mm  Rasterhöhe  =  1200 mm Gesamthöhe
 501 – 830 mm  Rasterhöhe  =  1400 mm Gesamthöhe
 831 – 990 mm  Rasterhöhe  =  1600 mm Gesamthöhe
 ab 991 mm  Rasterhöhe  =  1700 mm Gesamthöhe

Werkstoffnummer Edelstahl V4A: 1.4404 (V4A), Oberflächenausführung: geschliffen

  2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung

Gestelle für Anlagen mit waagerechten Kästen

Rastertiefe 
+ 3mmRasterbreite 

+ 58mm

288/403

271/386

26

Rastertiefe 
+ 3mmRasterbreite 

+ 58mm

OKK

288/403

OKFF

OKK

OKFF

288/403

288/403

271/386

vorn hinten

50 23
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Maße in mm: 
b x h x t

Pulver- 
beschichtet

Edelstahl
V4A

Türanschlag DIN rechts • •

Türanschlag DIN links • •

2-Punkt- Verriegelung (bei Drehtüren) 66-9-95284 66-9-95284

3-Punkt- Verriegelung (bei Kipptüren) 66-9-95285 66-9-95285

Mitteilungskasten mit Gravurfeld
(Gravuren siehe Seite 433)

300 x 440 x 160 60-2-11019 60-2-11049

Mitteilungskasten ohne Gravurfeld 300 x 440 x 160 60-2-11018 60-2-11048

Mitteilungskasten mit Gravurfeld
(Gravuren siehe Seite 433)

400 x 440 x 160 60-2-12019 60-2-12049

Mitteilungskasten ohne Gravurfeld 400 x 440 x 160 60-2-12018 60-2-12048

Beschriftungskasten beleuchtbar, inkl. LED-Leuchte 12V AC/DC
ohne Netzteil, Gravur bis max. 76 mm Höhe, Breite 300 - 2000 mm
(Gravuren siehe Seite 433)

lfm. x 150 x 160 • •

RENZ PLAN Putzabdeckrahmen

Maueraussparung = Kastenblock (Summe aller Kasten-
breiten +3 mm, bzw. -höhen +3 mm) + 20 mm (10 mm umlaufend)
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

60-5-15100 60-5-45100

RENZ PLAN für putzbündigen Einbau

Maueraussparung = Kastenblock Summe aller Kasten-
breiten + 11 mm, bzw. -höhen + 7 mm) + 9 mm (4,5 mm umlaufend)
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

60-5-15200 60-5-45200

RENZ PLAN Rahmen für Schattenfuge
Nur für den Einbau in Trockenbauweise geeignet. 
Die Montage der Briefkastenanlage erfolgt von der Rückseite, 
diese muss für die Montage zugänglich sein.

Maueraussparung = Kastenblock (Summe aller Kasten-
breiten +3 mm, bzw. -höhen +3 mm) + 7 mm (3,5 mm umlaufend)
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

60-5-15300 60-5-45300

RENZ PLAN für Aufputz-Montage

aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichteten Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A

Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

60-6-16100 60-6-46100

RENZ PLAN Verkleidungsgestell

aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A
Ständerabdeckungen verdeckt verschraubt.

Max. Rasterbreite: 2000 mm; max. Gestellhöhe 2000 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 120 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 75 kg
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

60-7-17100 60-7-47100

Fußplatte, geschweißt, 100 x 160 mm 60-7-52073 60-7-52074

Kabelrohr mit Zugdraht 13-9-00010 13-9-00010

20

162

Anlagenbreite = Kastenbreite +11 mm

162

GRAVURFELD

GRAVURFELD

Kraftstraße 54

DIN EN 13724
Maße in mm: 

b x h x t
Pulver- 

beschichtet
Edelstahl

V4A

440 Briefkasten 300 mm breit 300 x 440 x 160 60-1-01011 60-1-01041

Briefkasten 400 mm breit 400 x 440 x 160 60-1-01111 60-1-01141

Sondergröße Briefkasten nach Maß
Briefkasten komplett aus Stahl
lfm. nur Umfang ohne Tiefe!
Minimale Breite 300 mm; Maximale Breite 550 mm
Minimale Höhe 440 mm; Maximale Höhe 880 mm
Ab Kastenhöhe 621 mm nur als Drehtür und 2-Punkt-Verriegelung lieferbar
Ab Kastenbreite 401 mm mit 3-Punkt-Verriegelung empfohlen

Sondergröße 60-1-09911 60-1-09941

440 Renz-Paketkasten 300 mm breit, Drehtür
mit Paketkasten-Schloss, optional gleichschließend 
wie Briefkasten
Weitere Infos siehe Seite 322

300 x 440 x 160 60-2-01015 60-2-01045

Renz-Paketkasten 400 mm breit, Drehtür
mit Paketkasten-Schloss, optional gleichschließend 
wie Briefkasten
Weitere Infos siehe Seite 322

400 x 440 x 160 60-2-01115 60-2-01145

440 Installationskasten 300 mm breit 300 x 440 x 160 60-2-01011 60-2-01041

Installationskasten 400 mm breit 400 x 440 x 160 60-2-01111 60-2-01141

150 Installationskasten 300 mm breit 300 x 150 x 160 60-2-01411 60-2-01441

Installationskasten 400 mm breit 400 x 150 x 160 60-2-01511 60-2-01541

440 Installationskasten 140 mm breit
nur für RSA2-kompakt

140 x 440 x 160 60-2-01211 60-2-01241

Installationskasten 170 mm breit 170 x 440 x 160 60-2-01311 60-2-01341

Sondergröße Installationskasten nach Maß

Minimale Breite 140 mm; Maximale Breite 2000 mm
Minimale Höhe 150 mm; Maximale Höhe 1600 mm

Sondergröße 60-2-09911 60-2-09941

28

21

28

21

160
300

440

160
400

440

2821

Briefkästen mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, RSA2-Namensschild, 
Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, verstellbares Einwurfsystem, Kipptür 
unten angeschlagen mit Öffnungsbegrenzern, optional mit Drehtür DIN 
rechts oder DIN links mit Posthalteblech ohne Mehrpreis lieferbar. Mehr-
punktverriegelung gegen Mehrpreis lieferbar. Lichte Durchwurfmaße: 
250 / 350 x 34 mm bei 300 / 400 mm breiten Kästen.
Alle Briefkästen entsprechen der aktuellen Norm DIN EN 13724.
Alle Installationskästen mit Spezialschraube verschlossen.

S  Stahl komplett: komplett aus korrosionsgeschütztem und  
 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, RSA2-Namensschild aus ALU
E  Edelstahl komplett: Gehäuse, Tür und Klappe aus Edelstahl V4A,  
 RSA2-Namensschild aus Edelstahl V4A (Werkstoffnummer: 1.4404),  
 Oberflächenausführung der Tür gebürstet

RENZ PLAN senkrecht – Frontseitige Entnahme RENZ PLAN senkrecht – Frontseitige Entnahme

  2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung

Optionen
siehe Seite 420

Sprech-/Klingelsysteme 
siehe Seite 396
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b x h x t
S Pulver- 

beschichtet
E Edelstahl

V4A

Beschriftungskasten beleuchtbar, 
inkl. LED-Leuchte 12V AC/DC ohne Netzteil
Gravur bis max. 76 mm Höhe (Gravuren siehe Seite 433)

Breite 300 - 800 mm

lfm x 150 x 160 • •

RENZ PLAN für Zaun-Montage
aus korrosionsgeschütztem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A

Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm
Anlagenbreite: Kastenbreite(n) + 11 mm

62-6-16200 62-6-46200

RENZ PLAN Verkleidungsgestell
aus korrosionsgeschütztem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A

Ständerabdeckungen verdeckt verschraubt.

Max. Rasterbreite: 2000 mm; max. Gestellhöhe 2000 mm
Max. Anlagengewicht zum Einbetonieren2: 120 kg
Max. Anlagengewicht mit Fußplatten2: 75 kg
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

62-7-17200 62-7-47200

Fußplatte, geschweißt, 100 x 160 mm 62-7-52073 62-7-52074

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 13-9-00010

162

162

Anlagenbreite = Kastenbreite +11 mm

Kraftstraße 54

DIN EN 13724
Maße in mm: 

b x h x t
S Pulver- 

beschichtet
E Edelstahl

V4A

440 Briefkasten 300 mm breit 300 x 440 x 160 62-1-01012 62-1-01042

Briefkasten 400 mm breit 400 x 440 x 160 62-1-01112 62-1-01142

Sondergröße Briefkasten nach Maß
Briefkasten komplett aus Stahl
lfm. nur Umfang ohne Tiefe!
Minimale Breite 300 mm; Maximale Breite 550 mm
Minimale Höhe 440 mm; Maximale Höhe 620 mm
Ab Kastenbreite 401 mm mit 3-Punkt-Verriegelung empfohlen

Sondergröße 62-1-09912 62-1-09942

440 Installationskasten 300 mm breit 300 x 440 x 160 62-2-01012 62-2-01042

Installationskasten 400 mm breit 400 x 440 x 160 62-2-01112 62-2-01142

150 Installationskasten 300 mm breit
nur für RSA2-kompakt

300 x 150 x 160 62-2-01412 62-2-01442

Installationskasten 400 mm breit 400 x 150 x 160 62-2-01512 62-2-01542

440 Installationskasten 140 mm breit
nur für RSA2-kompakt

140 x 440 x 160 62-2-01212 62-2-01242

Installationskasten 170 mm breit 170 x 440 x 160 62-2-01312 62-2-01342

Sondergröße Installationskasten nach Maß

Minimale Breite 140 mm; Maximale Breite 2000 mm
Minimale Höhe 150 mm; Maximale Höhe 1600 mm

Sondergröße 62-1-09912 62-1-09942

3-Punkt- Verriegelung (bei Kipptüren) 66-9-95285 66-9-95285

21

28

160
400

440

28

160
300

440

21

Briefkästen mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, RSA2-Namensschild, 
Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, verstellbares Einwurfsystem, Kipptür 
unten angeschlagen mit Öffnungsbegrenzern. Mehrpunktverriegelung 
gegen Mehrpreis lieferbar. Lichte Durchwurfmaße: 250 / 350 x 34 mm 
bei 300 / 400 mm breiten Kästen.
Alle Briefkästen entsprechen der aktuellen Norm DIN EN 13724.

RENZ PLAN senkrecht – Rückseitige EntnahmeRENZ PLAN senkrecht – Rückseitige Entnahme

  2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung

Durchwurf-Modelle

S  Stahl komplett: komplett aus korrosionsgeschütztem und  
 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, RSA2-Namensschild aus ALU
E  Edelstahl komplett: Gehäuse, Tür und Klappe aus Edelstahl V4A,  
 RSA2-Namensschild aus Edelstahl V4A (Werkstoffnummer: 1.4404),  
 Oberflächenausführung der Tür gebürstet

Optionen
siehe Seite 420

Sprech-/Klingelsysteme 
siehe Seite 396
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Briefkästen mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, RSA2-Namensschild, 
Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, verstellbares Einwurfsystem, Kipptür 
unten angeschlagen mit Öffnungsbegrenzern. Mehrpunktverriegelung 
gegen Mehrpreis lieferbar. Lichte Durchwurfmaße: 
250 / 350 x 34 mm bei 300 / 400 mm breiten Kästen.
Alle Briefkästen entsprechen der aktuellen Norm DIN EN 13724.

160
400

440

160
300

440

DIN EN 13724
Maße in mm: 

b x h x t
S Pulver- 

beschichtet
E Edelstahl

V4A

440 Briefkasten 300 mm breit 300 x 440 x 160 63-1-01012 63-1-01042

Briefkasten 400 mm breit 400 x 440 x 160 63-1-01112 63-1-01142

Sondergröße Briefkasten nach Maß

Minimale Breite 300 mm; Maximale Breite 400 mm
Minimale Höhe 440 mm; Maximale Höhe 620 mm

Sondergröße 63-1-09912 63-1-09942

440 Installationskasten 300 mm breit 300 x 440 x 160 63-2-01012 63-2-01042

Installationskasten 400 mm breit 400 x 440 x 160 63-2-01112 63-2-01142

150 Installationskasten 300 mm breit
nur für RSA2-kompakt

300 x 150 x 160 63-2-01412 63-2-01442

Installationskasten 400 mm breit 400 x 150 x 160 63-2-01512 63-2-01542

Sondergröße Installationskasten nach Maß

Minimale Breite 300 mm; Maximale Breite 400 mm
Minimale Höhe 350 mm; Maximale Höhe 620 mm

Sondergröße 63-2-09912 63-2-09942

150 Beschriftungskasten beleuchtbar,
inkl. LED-Leuchte 12V AC/DC ohne Netzteil
Gravur bis max. 76 mm Höhe, Breite 300 - 400 mm (Gravuren siehe Seite 433)

lfm. x 150 x 160 • •

RENZ PLAN für Stele, 
aus korrosionsgeschütztem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl 
Min. Rasterbreite 300 mm
Max. Rasterbreite 400 mm
Max. Höhe: 1620 mm; mind. Höhe: 740 mm

Stele muss bis zum Boden mit Fächern bestückt sein.
Das unterste Fach muss immer ein Blindfach mit 
300 mm Höhe sein (zur Verkabelung und Montage).

63-7-17300 63-7-47300

Fußplatte (innenliegend)  
zum Aufschrauben

63-7-52075 63-7-52076

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 13-9-00010

Anlagenbreite = Kastenbreite +11 mm

Talstraße 23

28

21

RENZ PLAN Stele – Frontseitige Entnahme

DIN EN 13724
Maße in mm: 

b x h x t
S Pulver- 

beschichtet
E Edelstahl

V4A

440 Briefkasten 300 mm breit 300 x 440 x 160 63-1-01011 63-1-01041

Briefkasten 400 mm breit 400 x 440 x 160 63-1-01111 63-1-01141

Sondergröße Briefkasten nach Maß

Minimale Breite 300 mm; Maximale Breite 400 mm
Minimale Höhe 440 mm; Maximale Höhe 620 mm

Sondergröße 63-1-09911 63-1-09941

440 Renz-Paketkasten 300 mm breit, Drehtür
mit Paketkasten-Schloss, optional gleichschließend 
wie Briefkasten
Weitere Infos siehe Seite 322

300 x 440 x 160 63-2-01015 63-2-01045

Renz-Paketkasten 400 mm breit, Drehtür
mit Paketkasten-Schloss, optional gleichschließend 
wie Briefkasten
Weitere Infos siehe Seite 322

400 x 440 x 160 63-2-01115 63-2-01145

440 Installationskasten 300 mm breit 300 x 440 x 160 63-2-01011 63-2-01041

Installationskasten 400 mm breit 400 x 440 x 160 63-2-01111 63-2-01141

150 Installationskasten 300 mm breit
nur für RSA2-kompakt

300 x 150 x 160 63-2-01411 63-2-01441

Installationskasten 400 mm breit 400 x 150 x 160 63-2-01511 63-2-01541

Sondergröße Installationskasten nach Maß

Minimale Breite 300 mm; Maximale Breite 400 mm
Minimale Höhe 350 mm; Maximale Höhe 620 mm

Sondergröße 63-2-09911 63-2-09941

150 Beschriftungskasten beleuchtbar, 
inkl. LED-Leuchte 12V AC/DC ohne Netzteil
Gravur bis max. 76 mm Höhe (Gravuren siehe Seite 433)

Breite 300 – 400 mm

lfm. x 150 x 160 • •

3-Punkt- Verriegelung (bei Kipptüren) 66-9-95285 66-9-95285

Kraftstraße 54

28

21

28

21

160
400

440

160
300

440

Briefkästen mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, RSA2-Namensschild, 
Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, verstellbares Einwurfsystem, Kipptür 
unten angeschlagen mit Öffnungsbegrenzern. Mehrpunktverriegelung 
gegen Mehrpreis lieferbar. Lichte Durchwurfmaße: 
250 / 350 x 34 mm bei 300 / 400 mm breiten Kästen.
Alle Briefkästen entsprechen der aktuellen Norm DIN EN 13724.
Alle Installationskästen mit Spezialschraube verschlossen.

RENZ PLAN Stele – Rückseitige Entnahme

S  Stahl komplett: komplett aus korrosionsgeschütztem und  
 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, RSA2-Namensschild aus ALU
E  Edelstahl komplett: Gehäuse, Tür und Klappe aus Edelstahl V4A,  
 RSA2-Namensschild aus Edelstahl V4A (Werkstoffnummer: 1.4404),  
 Oberflächenausführung der Tür gebürstet

S  Stahl komplett: komplett aus korrosionsgeschütztem und  
 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, RSA2-Namensschild aus ALU
E  Edelstahl komplett: Gehäuse, Tür und Klappe aus Edelstahl V4A,  
 RSA2-Namensschild aus Edelstahl V4A (Werkstoffnummer: 1.4404),  
 Oberflächenausführung der Tür gebürstet

Optionen
siehe Seite 420

Sprech-/Klingelsysteme 
siehe Seite 396

Durchwurf-Modelle

Optionen
siehe Seite 420

Sprech-/Klingelsysteme 
siehe Seite 396

2821 2821
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DIN EN 13724
Maße in mm: 

b x h x t
E Edelstahl

V4A

RENZ PLAN S Putzabdeckrahmen

Maueraussparung = Kastenblock (Summe aller Kasten-
breiten +3 mm, bzw. -höhen + 3 mm) + 20 mm (10 mm umlaufend)
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm
Max. Rastergröße (bxh): 1370 x 1100 bzw. 970 x 1320 mm

67-5-45100

RENZ PLAN S für putzbündigen Einbau

Maueraussparung = Kastenblock (Summe aller Kasten-
breiten + 7 mm, bzw. -höhen + 7 mm) + 9 mm (4,5 mm umlaufend)
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm
Max. Rastergröße (bxh): 1370 x 1100 bzw. 970 x 1320 mm

67-5-45200

RENZ PLAN S Rahmen für Schattenfuge

Diese Einbauart eignet sich nur für dein Einbau in Trockenbauweise. 
Die Außenverkleidung der Fassade muss nach Montage der 
Briefkastenanlage angebracht werden.

Maueraussparung = Kastenblock (Summe aller Kasten-
breiten +3 mm, bzw. -höhen + 3 mm) + 7 mm (3,5 mm umlaufend)
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm
Max. Rastergröße (bxh): 1370 x 1100 bzw. 970 x 1320 mm

67-5-45300

RENZ PLAN S Verkleidung für Aufputzmontage aus Edelstahl V4A

Max. Rastergröße (bxh): 1370 x 1100 bzw. 970 x 1320 mm

67-6-46100

RENZ PLAN S für Stele, 
aus Edelstahl V4A,

Min. Rasterbreite 300 mm
Max. Rasterbreite 400 mm
Max. Höhe: 1620 mm; mind. Höhe: 740 mm

Stele muss bis zum Boden mit Fächern bestückt sein.

Das unterste Fach muss immer ein Blindfach mit 
300 mm Höhe sein (zur Verkabelung und Montage).

67-7-47300

DIN EN 13724
Maße in mm: 

b x h x t
E Edelstahl

V4A

440 Briefkasten 300 mm breit komplett aus Edelstahl V4A 300 x 440 x 160 67-1-01041

Briefkasten 400 mm breit komplett aus Edelstahl V4A 400 x 440 x 160 67-1-01141

440 Installationskasten 300 mm breit komplett aus Edelstahl V4A 300 x 440 x 160 67-2-01041

Installationskasten 400 mm breit komplett aus Edelstahl V4A 400 x 440 x 160 67-2-01141

150 Installationskasten 300 mm breit komplett aus Edelstahl V4A 300 x 150 x 160 67-2-01441

Installationskasten 400 mm breit komplett aus Edelstahl V4A 400 x 150 x 160 67-2-01541

440 Installationskasten komplett aus Edelstahl V4A
nur für RSA2-kompakt

140 x 440 x 160 67-2-01241

Installationskasten komplett aus Edelstahl V4A 170 x 440 x 160 67-2-01341

Sondergröße Installationskasten nach Maß
Installationskasten komplett aus Edelstahl V4A

Min. Breite: 140 mm; Max. Breite: 1.370 mm 
Min. Höhe: 150 mm; Max. Höhe: 1.320 mm

Sondergröße 67-2-09941

20

162

Anlagenbreite = Kastenbreite +7 mm

160

440

400160
300

440

RENZ PLAN S – Edelstahl V4A

28

21

Briefkästen mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, RSA2-Namensschild, 
Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, verstellbares Einwurfsystem, Kipptür 
unten angeschlagen mit Öffnungsbegrenzern. Lichte Durchwurfmaße: 
250 / 350 x 34 mm bei 300 / 400 mm breiten Kästen.
Alle Briefkästen entsprechen der aktuellen Norm DIN EN 13724.
Alle Installationskästen mit verdeckt liegender Spezialschraube 
verschlossen.

E  Edelstahl komplett: Gehäuse, Tür und Klappe aus Edelstahl V4A,  
 RSA2-Namensschild aus Edelstahl V4A (Werkstoffnummer: 1.4404),  
 Oberflächenausführung der Tür gebürstet

RENZ PLAN S – Edelstahl V4A

Anlagenbreite = Kastenbreite +11 mm

Optionen
siehe Seite 420

Sprech-/Klingelsysteme 
siehe Seite 396

2821
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RENZ PLAN waagerecht – Frontseitige EntnahmeRENZ PLAN waagerecht – Frontseitige Entnahme

DIN EN 13724
Maße in mm: 

b x h x t
S Pulver- 

beschichtet
E Edelstahl

V4A

165

330

Briefkasten 300 mm breit, mit synchronem Aufklappmechanismus 
und 2-Punkt-Verriegelung

Briefkasten 300 mm breit, mit Drehtür

300 x 165 x 400

300 x 330 x 400

61-1-02511

61-1-02611

61-1-02541

61-1-02641

Briefkasten 400 mm breit, mit synchronem Aufklappmechanismus 
und 2-Punkt-Verriegelung

Briefkasten 400 mm breit, mit Drehtür

400 x 165 x 300

400 x 330 x 300

61-1-04511

61-1-04611

61-1-04541

61-1-04641

Renz-Paketkasten 300 mm breit
mit Paketkasten-Schloss, optional gleichschließend 
wie Briefkasten

Weitere Infos siehe Seite 322

300 x 165 x 400

300 x 330 x 400

300 x 495 x 400

300 x 660 x 400

300 x 825 x 400

300 x 990 x 400

61-2-02515

61-2-02615

61-2-02715

61-2-02815

61-2-02915

61-2-03015

61-2-02545

61-2-02645

61-2-02745

61-2-02845

61-2-02945

61-2-03045

Renz-Paketkasten 400 mm breit
mit Paketkasten-Schloss, optional gleichschließend 
wie Briefkasten

Weitere Infos siehe Seite 322

400 x 165 x 300

400 x 330 x 300

400 x 495 x 300

400 x 660 x 300

400 x 825 x 300

400 x 990 x 300

61-2-04515

61-2-04615

61-2-04715

61-2-04815

61-2-04915

61-2-05015

61-2-04545

61-2-04645

61-2-04745

61-2-04845

61-2-04945

61-2-05045

165

330

Installationskasten 300 mm breit
nur für RSA2-kompakt

300 x 165 x 400

300 x 330 x 400

61-2-02511

61-2-02611

61-2-02541

61-2-02641

Installationskasten 400 mm breit 400 x 165 x 300

400 x 330 x 300

61-2-04511

61-2-04611

61-2-04541

61-2-04641

330 Installationskasten 140 mm breit
nur für RSA2-kompakt

140 x 330 x 300

140 x 330 x 400

61-2-00311

61-2-00411

61-2-00341

61-2-00441

Installationskasten 170 mm breit 170 x 330 x 300

170 x 330 x 400

61-2-00511

61-2-00611

61-2-09541

61-2-00641

Sondergröße Installationskasten nach Maß

Minimale Breite 270 mm; Maximale Breite 400 mm
Minimale Höhe 350 mm; Maximale Höhe 620 mm

B x H x 400
B x H x 300

61-2-09711
61-2-09811

61-2-09741
61-2-09841

Briefkästen mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, RSA2-Namensschild, 
Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, Kipptür komplett synchron öffnend 
(Kastenhöhe 165 mm) mit Öffnungsbegrenzern und 2-Punkt-Verriege-
lung. Drehtür (Kastenhöhe 330 mm). Lichte Durchwurfmaße: 
250 / 350 x 34 mm bei 300 / 400 mm breiten Kästen.
Alle Briefkästen entsprechen der aktuellen Norm DIN EN 13724.
Alle Installationskästen mit Spezialschraube verschlossen.

S  Stahl komplett: komplett aus korrosionsgeschütztem und  
 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, RSA2-Namensschild aus ALU
E  Edelstahl komplett: Gehäuse, Tür und Klappe aus Edelstahl V4A,  
 RSA2-Namensschild aus Edelstahl V4A (Werkstoffnummer: 1.4404),  
 Oberflächenausführung der Tür gebürstet

165

300/400 400/300

20

Maße in mm: 
b x h x t

S Pulver- 
beschichtet

E Edelstahl
V4A

Türanschlag DIN links ab Kastenhöhe 330 • •

2-Punkt- Verriegelung (bei 330 mm hohen Drehtüren) 66-9-95284 66-9-95284

Mitteilungskasten mit Gravurfeld
(Gravuren siehe Seite 433)

300 x 330 x 400 61-2-12619 61-2-12649

Mitteilungskasten ohne Gravurfeld 300 x 330 x 400 61-2-12618 61-2-12648

Mitteilungskasten mit Gravurfeld
(Gravuren siehe Seite 433)

400 x 330 x 300 61-2-14619 61-2-14649

Mitteilungskasten ohne Gravurfeld 400 x 330 x 300 61-2-14618 61-2-14648

Beschriftungskasten beleuchtbar, inkl. LED-Leuchte,
anschlussfertig 12V AC/DC ohne Netzteil
(Gravuren siehe Seite 433)

lfm. x 150 x 300
lfm. x 150 x 400

•
•

•
•

RENZ PLAN Putzabdeckrahmen

Maueraussparung = Kastenblock (Summe aller Kasten-
breiten + 3 mm, bzw. -höhen + 3 mm) + 20 mm (10 mm umlaufend)
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

61-5-15100 61-5-45100

RENZ PLAN für putzbündigen Einbau

Maueraussparung = Kastenblock (Summe aller Kasten-
breiten + 11 mm, bzw. -höhen + 7 mm) + 9 mm (4,5 mm umlaufend)
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

61-5-15200 61-5-45200

RENZ PLAN Rahmen für Schattenfuge
Nur für den Einbau in Trockenbauweise geeignet. Die Außenverkleidung der Fassade muss nach 
Montage der Briefkastenanlage angebracht werden.

Maueraussparung = Kastenblock (Summe aller Kasten-
breiten + 3 mm, bzw. -höhen + 3 mm) + 7 mm (3,5 mm umlaufend)
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

61-5-15300 61-5-45300

RENZ PLAN Verkleidung für Aufputz-Montage
Ausführung für 300 mm tiefe Kästen
Ausführung für 400 mm tiefe Kästen
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichteten Stahl oder Edelstahl V4A

Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

61-6-16100
61-6-16200

61-6-46100
61-6-46200

RENZ PLAN Verkleidungsgestell 
Ausführung für 300 mm tiefe Kästen
Ausführung für 400 mm tiefe Kästen
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl V4A

Ständerabdeckungen verdeckt verschraubt.

Max. Rasterbreite: 2000 mm; max. Gestellhöhe 2000 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 120 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 75 kg
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

61-7-17100 
61-7-17200

61-7-47100
61-7-47200

Fußplatte, geschweißt 100 x 300 mm 
100 x 400 mm

•
•

•
•

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 13-9-00010

302
402

302
402

GRAVURFELD

Kraftstraße 54

300/400

330

400/300

40

20

  2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung

Optionen
siehe Seite 420

Sprech-/Klingelsysteme 
siehe Seite 396

59

59

99

99

79

79

119

119

20

20

40

40

20

20

40

40

330

150
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RENZ PLAN waagerecht – Rückseitige Entnahme

DIN EN 13724
Maße in mm: 

b x h x t
S Pulver- 

beschichtet
E Edelstahl

V4A

165

330

Briefkasten 300 mm breit 300 x 165 x 400

300 x 330 x 400

62-1-02512

62-1-02612

62-1-02542

62-1-02642

Briefkasten 400 mm breit 400 x 165 x 300

400 x 330 x 300

62-1-04512

62-1-04612

62-1-04542

62-1-04642

165

330

Installationskasten 300 mm breit
nur für RSA2-kompakt

300 x 165 x 400

300 x 330 x 400

62-2-02512

62-2-02612

62-2-02542

62-2-02642

Installationskasten 400 mm breit 400 x 165 x 300

400 x 330 x 300

62-2-04512

62-2-04612

62-2-04542

62-2-04642

330 Installationskasten 140 mm breit
nur für RSA2-kompakt

140 x 330 x 300

140 x 330 x 400

62-2-00312

62-2-00412

62-2-00342

62-2-00442

Installationskasten 170 mm breit 170 x 330 x 300

170 x 330 x 400

62-2-00512

62-2-00612

62-2-00542

62-2-00642

Sondergröße Installationskasten nach Maß

Minimale Breite 270 mm; Maximale Breite 400 mm
Minimale Höhe 350 mm; Maximale Höhe 620 mm

B x H x 400
B x H x 300

62-2-09712
62-2-09812

62-2-09742
62-2-09842

Briefkästen mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, RSA2-Namensschild, 
Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, Tür DIN rechts angeschlagen. Lichte 
Durchwurfmaße: 250 / 350 x 34 mm bei 300 / 400 mm breiten Kästen.
Alle Briefkästen entsprechen der aktuellen Norm DIN EN 13724.

S  Stahl komplett: komplett aus korrosionsgeschütztem und  
 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, RSA2-Namensschild aus ALU
E  Edelstahl komplett: Gehäuse, Tür und Klappe aus Edelstahl V4A,  
 RSA2-Namensschild aus Edelstahl V4A (Werkstoffnummer: 1.4404),  
 Oberflächenausführung der Tür gebürstet

165

300/400 400/300

Maße in mm: 
b x h x t

S Pulver- 
beschichtet

E Edelstahl
V4A

150 Beschriftungskasten beleuchtbar, inkl. LED-Leuchte,
anschlussfertig 12V AC/DC ohne Netzteil
(Gravuren siehe Seite 433)

lfm. x 150 x 300
lfm. x 150 x 400

•
•

•
•

RENZ PLAN Verkleidung für Zaun-Montage
Ausführung für 300 mm tiefe Kästen
Ausführung für 400 mm tiefe Kästen
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichteten Stahl oder Edelstahl V4A

Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

62-6-16300
62-6-16400

62-6-46300
62-6-46400

RENZ PLAN Verkleidungsgestell 
Ausführung für 300 mm tiefe Kästen
Ausführung für 400 mm tiefe Kästen
aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A

Ständerabdeckungen verdeckt verschraubt.

Max. Rasterbreite: 2000 mm; max. Gestellhöhe 2000 mm
Max. Anlagengewicht2 zum Einbetonieren: 120 kg
Max. Anlagengewicht2 mit Fußplatten: 75 kg
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm

62-7-17300 
62-7-17400

62-7-47300
62-7-47400

Fußplatte, geschweißt • •

Kabelleerrohr mit Zugdraht 100 x 160 mm 13-9-00010 13-9-00010

302
402

300/400

330

400/300

Kraftstraße 54

RENZ PLAN waagerecht – Rückseitige Entnahme

302
402

  2durchschnittliches Gewicht pro Fach = 4,5 kg inkl. Verkleidung

Durchwurf-Modelle

Optionen
siehe Seite 420

Sprech-/Klingelsysteme 
siehe Seite 396

20 40

20

40

20

40
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DIN EN 13724
Maße in mm: 

b x h x t
S Pulver- 

beschichtet
E Edelstahl

V4A

165

330

Briefkasten 300 mm breit, mit synchronem Aufklappmechanismus 
und 2-Punkt-Verriegelung

Briefkasten 300 mm breit, mit Drehtür

300 x 165 x 400

300 x 330 x 400

63-1-02511

63-1-02611

63-1-02541

63-1-02641

Briefkasten 400 mm breit, mit synchronem Aufklappmechanismus 
und 2-Punkt-Verriegelung

Briefkasten 400 mm breit, mit Drehtür

300 x 165 x 300

400 x 330 x 300

63-1-04511

63-1-04611

63-1-04541

63-1-04641

Renz-Paketkasten 300 mm breit
mit Paketkasten-Schloss, optional gleichschließend 
wie Briefkasten

300 x 165 x 400

300 x 330 x 400

300 x 495 x 400

300 x 660 x 400

300 x 825 x 400

300 x 990 x 400

63-2-02515

63-2-02615

63-2-02715

63-2-02815

63-2-02915

63-2-03015

63-2-02545

63-2-02645

63-2-02745

63-2-02845

63-2-02945

63-2-03045

Renz-Paketkasten 400 mm breit
mit Paketkasten-Schloss, optional gleichschließend 
wie Briefkasten

400 x 165 x 300

400 x 330 x 300

400 x 495 x 300

400 x 660 x 300

400 x 825 x 300

400 x 990 x 300

63-2-04515

63-2-04615

63-2-04715

63-2-04815

63-2-04915

63-2-05015

63-2-04545

63-2-04645

63-2-04745

63-2-04845

63-2-04945

63-2-05045

165

330

Installationskasten 300 mm breit
nur für RSA2-kompakt

300 x 165 x 400

300 x 330 x 400

63-2-02511

63-2-02611

63-2-02541

63-2-02641

Installationskasten 400 mm breit 400 x 165 x 300

400 x 330 x 300

63-2-04511

63-2-04611

63-2-04541

63-2-04641

330 Installationskasten 140 mm breit
nur für RSA2-kompakt

140 x 330 x 300

140 x 330 x 400

63-2-00311

63-2-00411

63-2-00341

63-2-00441

Installationskasten 170 mm breit 170 x 330 x 300

170 x 330 x 400

63-2-00511

63-2-00611

63-2-09541

63-2-00641

Sondergröße Installationskasten nach Maß

Minimale Breite 270 mm; Maximale Breite 400 mm
Minimale Höhe 350 mm; Maximale Höhe 620 mm

300 x xxx x 400
400 x xxx x300

63-2-09711
63-2-09811

63-2-09741
63-2-09841

150 Beschriftungskasten beleuchtbar, 
inkl. LED-Leuchte, anschlussfertig 
12V AC/DC ohne Netzteil

lfm. x 150 x 300

lfm. x 150 x 400

•

•

•

•

2-Punkt- Verriegelung bei 330 mm hohen Drehtüren 66-9-95284 66-9-95284

165

300/400 400/300

20

300/400

330

400/300

40

RENZ PLAN Stele waagerecht – Frontseitige Entnahme

S  Stahl komplett: komplett aus korrosionsgeschütztem und  
 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, RSA2-Namensschild aus ALU
E  Edelstahl komplett: Gehäuse, Tür und Klappe aus Edelstahl V4A,  
 RSA2-Namensschild aus Edelstahl V4A (Werkstoffnummer: 1.4404),  
 Oberflächenausführung der Tür gebürstet

Kraftstraße 54

RENZ PLAN Stele waagerecht – Rückseitige Entnahme
Briefkästen mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, RSA2-Namensschild, 
Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, Tür DIN rechts angeschlagen. 
Lichte Durchwurfmaße: 250 / 350 x 34 mm bei 300 / 400 mm breiten 
Kästen.
Alle Briefkästen entsprechen der aktuellen Norm DIN EN 13724.

DIN EN 13724
Maße in mm: 

b x h x t
S Pulver- 

beschichtet
E Edelstahl

V4A

440 Briefkasten 300 mm breit 300 x 165 x 400

300 x 330 x 400

63-1-02512

63-1-02612

63-1-02542

63-1-02642

Briefkasten 400 mm breit 400 x 165 x 300

400 x 330 x 300

63-1-04512

63-1-04612

63-1-04542

63-1-04642

440 Installationskasten 300 mm breit
nur für RSA2-kompakt

300 x 165 x 400

300 x 330 x 400

63-2-02512

63-2-02612

63-2-02542

63-2-02642

Installationskasten 400 mm breit 400 x 165 x 300

400 x 330 x 300

63-2-04512

63-2-04612

63-2-04542

63-2-04642

150 Installationskasten 140 mm breit
nur für RSA2-kompakt

140 x 330 x 300

140 x 330 x 400

63-2-00312

63-2-00412

63-2-00342

63-2-00442

Installationskasten 170 mm breit 170 x 330 x 300

170 x 330 x 400

63-2-00512

63-2-00612

63-2-00542

63-2-00642

Sondergröße Installationskasten nach Maß

Minimale Breite 270 mm; Maximale Breite 400 mm
Minimale Höhe 350 mm; Maximale Höhe 620 mm

300 x H x 400
400 x H x 300

63-2-09512
63-2-09612

63-2-09542
63-2-09642

150 Beschriftungskasten beleuchtbar, inkl. LED-Leuchte,
anschlussfertig 12V AC/DC ohne Netzteil
(Gravuren siehe Seite 433)

lfm. x 150 x 300

lfm. x 150 x 400

•

•

•

•

RENZ PLAN für Stele, 
aus korrosionsgeschütztem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl  
oder Edelstahl V4A
Rasterbreite 270 mm
Rasterbreite 400 mm
Max. Höhe: 1620 mm; mind. Höhe: 740 mm

Stele muss bis zum Boden mit Fächern bestückt sein.
Das unterste Fach muss immer ein Blindfach mit 
300 mm Höhe sein (zur Verkabelung und Montage).

300 x H x 400
400 x H x 300

63-7-17400
63-7-17500

63-7-47400
63-7-47500

Fußplatte (innenliegend)  
zum Aufschrauben

• •

Kabelleerrohr mit Zugdraht 13-9-00010 13-9-00010

165

300/400 400/300

20

300/400

330

400/300

40

Kraftstraße 54

Briefkästen mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, RSA2-Namensschild, 
Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, Kipptür komplett synchron öffnend 
(Kastenhöhe 165 mm) mit Öffnungsbegrenzern und 2-Punkt-Verriege-
lung. Drehtür (Kastenhöhe 330 mm). Lichte Durchwurfmaße: 
250 / 350 x 34 mm bei 300 / 400 mm breiten Kästen.
Alle Briefkästen entsprechen der aktuellen Norm DIN EN 13724.
Alle Installationskästen mit Spezialschraube verschlossen.

S  Stahl komplett: komplett aus korrosionsgeschütztem und  
 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, RSA2-Namensschild aus ALU
E  Edelstahl komplett: Gehäuse, Tür und Klappe aus Edelstahl V4A,  
 RSA2-Namensschild aus Edelstahl V4A (Werkstoffnummer: 1.4404),  
 Oberflächenausführung der Tür gebürstet

Optionen
siehe Seite 420

Sprech-/Klingelsysteme 
siehe Seite 396

Durchwurf-Modelle

Optionen
siehe Seite 420

Sprech-/Klingelsysteme 
siehe Seite 396
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Gültig ab 1. Januar 2015.

Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG

Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg / Murr · Deutschland

Telefon +49 (0) 71 44 / 301-0 · Telefax +49 (0) 71 44 / 301-185

E-Mail info@renz-net.de · Onlineshop www.renz24.de

www.briefkasten.de




